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[bookmark: _Toc344130799][bookmark: _Toc433292979][bookmark: _Toc342548463][bookmark: _Toc344131122][bookmark: _Toc17935][bookmark: _Toc344130807][bookmark: _Toc344131130][bookmark: _Toc342548471]1 测试目的
对申请AMD认证的银河麒麟操作系统V10 (EulerOS kernel: 4.19.90-28.0.v210) 与AMD EPYC 7003系列服务器产品的兼容性、功能加以验证，为AMD生态联盟合作伙伴认证提供依据，同时为双方更广泛的合作打下基础。 
[bookmark: _Toc344131123][bookmark: _Toc433292980][bookmark: _Toc342548464][bookmark: _Toc344130800][bookmark: _Toc16060]2 厂商信息	
此处填入厂商基本信息和介绍。

[bookmark: __RefHeading__10_910295462][bookmark: _Toc344130801][bookmark: _Toc342548465][bookmark: _Toc433292981][bookmark: _Toc344131124][bookmark: _Toc21753][bookmark: __RefHeading__12_910295462][bookmark: _Hlk173224617][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1][bookmark: _Toc344130802][bookmark: _Toc342548466][bookmark: _Toc344131125][bookmark: _Toc433292982]2.1申请认证单位信息
	公司名称
	麒麟软件有限公司

	公司地址
	北京市海淀区北四环西路9号银谷大厦20层

	联系人
	刘青
	公司网址
	https://eco.kylinos.cn/

	电话
	010-51659955-8133
	电子邮件
	qing.liu@cs2c.com.cn
liuqing@kylinos.cn


[bookmark: __RefHeading__14_910295462][bookmark: _Toc344130803][bookmark: _Toc344131126][bookmark: _Toc433292983][bookmark: _Toc342548467]
[bookmark: _Toc26656][bookmark: _Toc344130804][bookmark: _Toc342548468][bookmark: _Toc433292984][bookmark: _Toc344131127]2.2 AMD联合实验室测试结果确认信息
	AMD联合实验室测试结果确认信息

	麒麟软件有限公司测试人员
	张建

	XXXXXX（AMD总代公司名称）测试人员
	

	超威半导体产品（中国）有限公司测试人员
	Vincent Wang






[bookmark: _Toc26880][bookmark: __RefHeading__18_910295462][bookmark: _Toc433292985][bookmark: _Toc342548469][bookmark: _Toc344131128][bookmark: _Toc344130805]3 认证产品信息及测试环境
[bookmark: _Toc17297]3.1 产品信息
	产品名称
	AMD EPYC 7543 2.8GHz 32-Core Processor 

	产品配置
信息
	
	处理器

	型号
	AMD EPYC 7543 2.8GHz 32-Core Processor

	主频
	2.8GHz

	内存

	型号
	Micron 36ASF4G72PZ-2G6D1 2666MHz 32GB*20

	型号
	Hynix HMA84GR7AFR4N-VK 2666MHz 32GB*4

	型号
	Samsung M393A4K40BB2-CTD 2666MHz 32GB*8

	磁盘1

	类型
	SanDisk SATA SDLF1DAM-800G-1HA1 

	大小
	800GB*1

	磁盘2

	类型
	Micron_5100_MTFD 960GB & Micron_5200_MTFD*2(RAID)

	大小
	960GB*2

	显卡

	型号
	ASPEED Technology, Inc

	RAID卡

	型号
	Broadcom RAID-LSI-9361-8i(2G)-1-X

	型号
	Broadcom RAID-LSI-9460-16i(4G)

	网卡

	型号
	Dual CNA-560T-B2-10Gb-2P-1-X

	电源

	型号
	FSP-GROUP PSR1200-12A

	操作系统

	名称
	Kylin-Server-10-SP2-Release-Build09-20210524-x86_64

	版本
	V10 SP2(EulerOS kernel: 4.19.90-28.0.v2101)





[bookmark: __RefHeading__20_910295462][bookmark: _Toc344130806][bookmark: _Toc342548470][bookmark: _Toc433292986][bookmark: _Toc344131129][bookmark: _Toc14272]3.2 测试软件描述
	产品名称
	银河麒麟高级服务器操作系统（X86版）V10 SP2 (EulerOS kernel:4.19.90-28.0.v2101）

	测试
软件
信息
	
	测试软件

	名称
	Unixbench

	版本
	5.1.3

	功能描述
	测试操作系统综合处理能力

	
	

	测试软件

	名称
	Speccpu2017

	版本
	1.1.0

	功能描述
	测试CPU性能

	
	

	测试软件

	名称
	ltp

	版本
	20200515

	功能描述
	测试系统稳定性

	

	测试软件

	名称
	Reboot

	版本
	1.0

	功能描述
	测试系统稳定性

	
	







[bookmark: _Toc15684]3.3解决方案介绍
	产品名称
	银河麒麟高级服务器操作系统（X86版）V10 SP2 (EulerOS kernel:4.19.90-28.0.v2101）

	解决方案介绍
	
	解决方案

	名称
	Kylin-Server-10-SP2-Release-Build09-20210524-x86_64

	版本
	V10 SP2(EulerOS kernel:4.19.90-28.0.v2101)

	功能描述
	测试所使用的操作系统及内核环境

	











[bookmark: _Toc32117]4测试内容及结果 
测试项包括：安装测试、兼容性测试和功能、性能、稳定性测试。
[bookmark: _Toc3856][bookmark: _Toc9691]4.1 安装测试
	测试项
	具体要求
	测试结果

	系统安装
	1.系统安装过程正常
2.安装完成后,系统可正常重新启动/正常运行
3.系统日志无CPU相关报错
	通过


[bookmark: _Toc6462][bookmark: _Toc8237]4.2 兼容性测试
	测试项
	具体要求
	测试结果

	设备信息
	1.系统安装完成后，开机进入BIOS下CPU信息与CPU Spec一致
2.OS下打开终端，查看处理器型号、主频、处理器核数等信息，与CPU Spec一致
#lscpu
#cat /proc/cpuinfo 
	通过


[bookmark: _Toc2902][bookmark: _Toc20247]4.3 功能、性能、稳定性测试
	测试项
	具体要求
	测试结果

	SMT开启/关闭测试

	开启与关闭状态，BIOS/OS下CPU核数均符合Spec
开启：总核数为CPU核数*2
关闭：总核数为CPU核数*1
	通过

	Speccpu2017性能测试
	1.测试结果与Speccpu官网类似配置对比达到90%以上      
2.messages、dmesg、SEL log 无异常error/fail
	通过

	unixbench
	1.执行测试成功，无报错
2.结果数据文件进行对比，差异不超过5%（同平台测试数据对比）
	通过

	压力测试
	1.CPU 频率稳定在Spec标准附近
2.messages、dmesg、 SEL log 无异error/fail
	通过

	稳定性测试
	1.脚本正常执行
2. 查看/root/reboot/test-logs文件夹下log文件,确认完成100圈reboot,且每次重启后,系统下无丢核等现象
3.查看并收集系统日志，无CPU相关报错
	通过



[bookmark: _Toc23915]附录1：测试结果
1. [bookmark: _Toc1706][bookmark: _Toc9203]设备信息
[image: ]
[image: ]
2. [bookmark: _Toc1914][bookmark: _Toc24038]SMT开启/关闭
[image: ]
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[bookmark: _Toc75244668][image: ]
3. [bookmark: _Toc12254][bookmark: _Toc2810]Speccpu2017性能数据
执行指令：
#runcpu --config=test.cfg --action=build SPECspeed2017_int_base
#runcpu --config=test.cfg SPECspeed2017_int_base --iteration=2
[image: ]

执行指令：
#runcpu --config=test.cfg --action=build SPECspeed2017_fp_base
#runcpu --config=test.cfg SPECspeed2017_fp_base --iteration=2
[image: ]

执行指令：
#runcpu --config=test.cfg --action=build SPECrate2017_int_base
#runcpu --config=test.cfg SPECrate2017_int_base --iteration=2
[image: ]

执行指令：
#runcpu --config=test.cfg --action=build SPECrate2017_fp_base
#runcpu --config=test.cfg SPECrate2017_fp_base --iteration=2
[image: ]
4. [bookmark: _Toc8954][bookmark: _Toc10319]Unixbench综合性能数据
[image: ]


[bookmark: _Toc27599][bookmark: _Toc397785488][image: ]5结论
[bookmark: _Toc22025067][bookmark: _Toc22025872]银河麒麟操作系统V10 SP2(EulerOS kernel:4.19.90-28.0.v2101）在本报告测试环境下已通过 AMD EPYC 7003系列服务器平台兼容性测试并达到性能要求。
 (
5
)
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Execl Throughput 10664.1 1ps  (29.9 3, 2 samples)
File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks 413519.6 KBps  (30.0 5, 2 samples)
File Copy 256 bufsize 500 maxblocks 104070.2 KBps (30.0 5, 2 samples)
File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks 1213280.7 KBps (30.0 s, 2 samples)
Pipe Throughput 231357241.0 lps  (10.0 s, 7 samples)
Pipe-based Context switching 37204628.7 1ps  (10.0 s, 7 samples)
process Creation 76756.5 1ps  (30.0 5, 2 samples)
shell Scripts (1 concurrent) 65622.7 1pn  (60.0 5, 2 samples)
snell scripts (8 concurrent) 8965.3 1pm  (60.3 s, 2 samples)
system Call overhead 9003805.1 1ps  (10.0 s, 7 samples)
System Benchmarks Index Values BASELINE RESULT  INDEX
bhrystone 2 using register variables 116700.0 4057722164.9 347705.4
Double-Precision Whetstone 55.0  892136.8 162206.7
Execl Throughput 3.0 10664.1  2480.0
File Copy 102¢ bufsize 2000 maxblocks 3960.0 4135195  1044.2
File copy 256 bufsize 500 maxblocks 1655.0  104070.2  628.8
File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks 5800.0  1213280.7 2091.9
Pipe Throughput 12440.0 231357241.0 185978.5
bipe-based Context Switching 4000.0  37204628.7 93011.6
Process creation 126.0 76756.5  6091.8
shell Scripts (1 concurrent) 2.4 65622.7 15477.1
Shell Scripts (8 concurrent) 6.0 8965.3 14942.1
System Call Overhead 15000.0  9003805.1  6002.5
system Benchmarks Index Score 13204.8
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